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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Zestawy komputerowe All-In-One – 14 sztuk

Wymagane parametry:
· Komputer typu All-in-One z matrycą IPS o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD (1920x1080).
· Procesor 10-rdzeniowy klasy Intel Core i5-14400 (taktowanie w trybie Turbo do 4.70 GHz, 20 MB Cache).
· Pamięć RAM: 16 GB w technologii DDR5 z możliwością dalszej rozbudowy.
· Dysk twardy: SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB.
· System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro.
· Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3; przewodowa karta sieciowa LAN.
· Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości FHD (1080p) oraz głośniki.
· Dostępne złącza: wyjścia wideo HDMI i DisplayPort (obsługa dodatkowych monitorów), USB 3.2 Gen 2 (Typ C i A), USB 2.0.
· Podstawa z regulacją wysokości (zakres 0-130 mm) i kąta nachylenia; możliwość montażu ściennego VESA 75x75 mm.
· Akcesoria: klawiatura i mysz w zestawie.
· Dodatkowe: Napęd DVD zewnętrzny USB w zestawie.
· Gwarancja: minimum 24 miesiące.

Przykładowy model: MSI AIO PRO AP272P 14M-496EU

2. Urządzenia wielofunkcyjne – 14 sztuk

Wymagane parametry:
· Laserowe urządzenie wielofunkcyjne 3w1 (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) pracujące w trybie monochromatycznym.
· Prędkość druku jednostronnego: minimum 40 stron/min (A4).
· Automatyczne drukowanie dwustronne (Duplex) w standardzie.
· Rozdzielczość druku: do 1200 x 1200 dpi.
· Skaner płaski wyposażony w automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności min. 50 arkuszy.
· Możliwość skanowania do chmury, e-maila oraz folderu sieciowego.
· Panel sterowania: kolorowy ekran dotykowy LCD.
· Łączność: port USB 2.0, karta sieciowa Gigabit Ethernet (LAN) oraz wbudowany moduł Wi-Fi z obsługą połączeń bezpośrednich.
· Pojemność podajników papieru: kaseta standardowa na min. 250 arkuszy oraz podajnik wielofunkcyjny na min. 100 arkuszy.
· Obsługiwane języki opisu strony: UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™.
· Funkcje bezpieczeństwa: bezpieczne drukowanie (kod PIN), drukowanie z pamięci USB.
· Pamięć wbudowana: min. 1 GB.
· Miesięczny nakład pracy: w przedziale 750 – 4000 stron.
· Gwarancja: minimum 12 miesięcy.

Przykładowy model: Canon i-SENSYS MF463dw

3. Tablety – 2 sztuki

· Tablet multimedialny z dotykowym ekranem IPS o przekątnej 12,1 cala, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i odświeżaniu 90 Hz.
· Procesor 8-rdzeniowy (2x 2.5 GHz + 6x 2.0 GHz).
· Pamięć RAM: 12 GB; Pamięć wbudowana na dane: 256 GB.
· System operacyjny: Android 15.
· Bateria litowo-jonowa o pojemności 10 200 mAh z obsługą szybkiego ładowania (do 45 W).
· Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth oraz moduł nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, Galileo).
· Aparaty: tylny 13.0 Mpix, przedni 8.0 Mpix.
· Multimedia: wbudowane cztery głośniki stereo oraz dwa mikrofony.
· Obudowa spełniająca normę szczelności IP52 (odporność na pył i zachlapania), o grubości ok. 6,3 mm.
· Złącza: USB Typu-C.
· W zestawie: dedykowana klawiatura oraz rysik.
· Gwarancja: minimum 12 miesięcy.

Przykładowy model: Lenovo IdeaTab Plus 12,1" + PEN + KB

4. Serwer – 1 sztuka
· Obudowa: Typu Rack 19” o wysokości 1U, wyposażona w maskownicę przednią oraz ruchome szyny montażowe do szafy serwerowej.
· Procesor: 1 szt., architektura x86, min. 8 rdzeni fizycznych / 16 wątków, taktowanie bazowe min. 3.0 GHz (Turbo min. 5.4 GHz), pamięć Cache min. 24 MB, TDP max. 80W.
· Pamięć RAM: Min. 64 GB (zainstalowane 2 moduły po 32 GB) w technologii DDR5 ECC UDIMM o częstotliwości min. 5600 MT/s.
· Magazyn danych (System operacyjny): Dedykowany, wewnętrzny kontroler sprzętowy (niezależny od głównej macierzy dyskowej) wyposażony w dysk M.2 NVMe o pojemności min. 480 GB.
· Magazyn danych (Dyski HDD): 6 szt. dysków HDD SAS 12Gb/s o pojemności min. 2.4 TB każdy, prędkość obrotowa 10 000 obr./min, montowane w kieszeniach Hot-Plug.
· Kontroler macierzowy (RAID): Dedykowany kontroler sprzętowy obsługujący dyski SAS/SATA 12Gb/s, wyposażony w min. 8 GB pamięci Cache, obsługujący poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
· Interfejsy sieciowe: Zintegrowana karta: 2 porty 1 Gb/s (RJ-45, 1000Base-T). Karta dodatkowa (PCIe): 4 porty 10 Gb/s (RJ-45, 10GBase-T).
· Zarządzanie zdalne: Sprzętowy moduł zarządzania (niezależny od systemu operacyjnego) z dedykowanym złączem RJ-45, obsługą wirtualnej konsoli i mediów.
· Złącza komunikacyjne: Min. 1x VGA, 1x RS-232 (szeregowe), min. 3x USB (w tym obsługa USB 3.0/3.2).
· Zasilanie: Zasilacze nadmiarowe (redundancja 1+1), wymienne podczas pracy (Hot-Plug), o mocy min. 500 W każdy i sprawności klasy 80 PLUS Titanium. W zestawie dwa przewody zasilające C13/C14 (do PDU).
· System operacyjny: Microsoft Windows Server 2025 Standard (licencja obejmująca 16 rdzeni).
· Licencje dostępowe (CAL): Łącznie 70 szt. licencji dostępowych na urządzenie (Device CAL) dla systemu Windows Server 2025.
· Gwarancja: minimum 36 miesięcy.

Przykładowy model: Dell PowerEdge R360
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